Ny PLATINUM

WECHSELRICHTER TL3

Technische Daten

Eingangsgrof3en 11000 TL3 13000TL3 17000 TL3 20000 TL3

Siegerklasse PLATINUM TL3 - n 98,2 %

= = Max. PV-Leist 11.000 W 13.600 W 18.100 W 21.200 W
3-phaSIg - Von 11 bls 20 kW M::.DC-L‘:isstl:lr:lgg 10.3OOWp 12.800V\/p 16.900Wp 19.650V\7

Konsequent PLATINUM : PV-Spannungsbereich,

] i ] . « Leichtgewicht unter 40 kg MPPT 380V-850V 420V-850V 445V-850V 480 V-850V
Geballte 3-phasige Hochstleistung - ® Durch und durch trafolose Spitzen- « rein konvektionsgekihlt Max. DC-Spannung 1000 V
die Steigerung von Kompakt technik. Mit 3-phasiger Einspeisung « outdoorbestindige IP 65 Max. Eingangsstrom 29.0A 30,0A 385A 410A
kénnen Phasenschieflagen gar nicht Anzahl Stringeingénge - e
Anzahl MPP-Tracker 1
mehr auftreten. _ . s :
Basierend auf fithrenden Sieger- DC-Trenneinrichtung DC-Trennschalter, im Geréat integriert
technologien, mit dem Ergebnis m Die neuartige hoch effiziente Verpomngs_.s‘:huu ; L -
d fol ichsten B rt Schal loai I Erdschlussiiberwachung Isolationsprifung
- er erfolgreichsten Bewertungen "c a t.ungstopo ogie st.e t — PLATINUM — e
im strengen Photon-Test, entstand tiber einem extrem breiten Nennleistung AC (CosPhi1) 10.000 W 12.400 W 16.500 W 19.200 W
eine weitere Geratefamilie Eingangsspannungsbereich Nennstromstarke AC 14,5 A 18,0 A 239 A 27.8A
fur das Spitzenfeld modernster stets sehr hohe Wirkungs- Max. AC-Leistung (Cos Phi 1) 10.000 W 12.400 W 16.500 W 19.200 W
Wechselrichtertechnologie. grade zur Verfiigung. MaxjAC Stiromstarke 1610 Je Do 29,014 28 e
Einspeisebetrieb beginnt ab 20W
. . g
u Alle Wechselrichter erfiillen Arbeitsbereich Netzspannung 3AC400V + N (+/-20 %)
Sstinn T die Marktanford Eigenverbrauch bei Nacht kleiner 2,56 W
oton /estergeonis
fiir den 6300 7‘?1_ e ?r anforderung Netzfrequenz 50,0 Hz/60,0 Hz (+/-5 %)
Energiemanagement R Kurzschlussfestigkeit ja
' :’ '] '. ' ’. " - (86 EEG) und die Mittel- Cos Phi (Mittelspannungsrichtlinie) 0,9ibis0,9c¢c
DAS SOLARSTROM-MAGAZIN spannungsrichtlinie 2010. Erdschlussiiberwachung AFI
Platinum 63001L | Schnittstellen |
sehr glIt + Eingang DC Multicontact MC4
96,9 % fir hohe Einstrahlung 212009 Ausgang AC Phoenix Steckverbinder (mitgeliefert)
wwwphoton.de PLATINUM Netzwerk EIA 485, 2 x RJ45 Western Modular
zus. Stecker mit Schraubklemmen
Serviceschnittstelle EIA 232, Buchse SubD 9-polig, USB
Potentialfreier Kontakt 1 Wechslerkontakt, max. 24 V,./2 A,

Stecker mit Schraubklemmen
Geratedaten

pdf Anderungen vorbehalten

Max. Wirkungsgrad 98,0 % 98.0 % 98,2 % 98.2 %
Euro-Wirkungsgrad 97,4 % 97.5 % 97.8 % 97.8 % w
11000 TL Gewicht 39 kg | 40 kg o
Abmessungen H 626 x B 543 xT 281 mm E
Arbeitstemperatur-Bereich -25 °C bis +55°C :l
E m Uberlegen - die Integration in das Max. Temp. bei Nennleistung +50°C | +40°C %
E Der besonders m Das Tor zur AulRenwelt, das Lagertemperatur -20 °C bis +70°C :.
- E Ieistungsféhige Mit separat erhaltlichen Schfjtzart (ausg&.znommen digitale Schnittstellen) IP 65 r.wach DIN EN 605?9 :I
55‘ ' speichert Uber einen Zeitraum bis zu PLATINUM-Monitoringgeraten integrieren Optische Anz_e'ge - : VO”_g_,raﬁk_LCP 170 76 Pixel : : 3
)éﬁ 30 Jahren Betriebsereignisse, Mess- Sie die Wechselrichter tGber die EIA 485 REhes ooy SREllalpagl éusremhenq furs0 Bemet.)szelt g
PLATINUM TL3 - modernste ! Schaltungskonzept Trafolos, 3-phasige Hochleistungs-Topologie, 5
e nvos Wechselrichter-Technologie werte, Ertrags- und Leistungsdaten. Schnittstelle in Ihre Anlageniberwachung. ENS nach VDE 0126-1-1 s
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