DIEHL

PLATINUM

WECHSELRICHTER TL

JKO

Leistungsdaten der
Extraklasse

—~———
—~——g—

= PLH?FNUM —

Technische Daten

|
Schnell und einfach kann die Lander-
einstellung vom Installateur, auch
direkt vor Ort, ohne weiteres
Werkzeug vorgenommen werden.

Im Geschaft mit lhren internationalen
Kunden sich damit der
Aufwand fiir Bestell- und Lagerwesen
ganz wesentlich. Aktuell werden

20 *** yerschiedene Lander unterstutzt.

(Hinweise zur Auswahl der fiir Sie optimalen
Modellkonfiguration finden Sie auf dieser Doppelseite unten links.)

EingangsgrofRen 4300 TL 4800 TL 5300 TL 6300 TL 7200 TL 13000 TL 16000 TL 19000 TL 22000 TL
Max. PV-Leistung 4.900 Wp 5.400 Wp 6.000 Wp 7.100 Wp 8.000 Wp 14.700 Wp 18.000 Wp 21.300 Wp 24.000 Wp
Max. DC-Leistung 4.300 W 4.800 W 5.300 W 6.300 W 7.200 W 12.900 W 15.900 W 18.900 W 21.600 W
PV-Spannungsbereich, MPPT 351V-710V 348 V-710V 349 V-710V 350 V-710V 351V-710V 351V-710V 349 V-710V 350 V-710V 351V-710V
Max. DC-Spannung 880V

Max. Eingangsstrom 13,0 A 14,5 A 16,0 A 186 A 21,0A 3x13,0A 3x16,0A 3x185A 3x21,0A
Anzahl Stringeingange 2 2 2 & 8 6 6 9 9
Anzahl MPP-Tracker 1 3

DC-Trenneinrichtung optional DC-Trennschalter, im Geréat integriert

Verpolungsschutz ja

Erdschlussiiberwachung Isolationsprifung

Ausgangsgrof3en

Nennleistung AC (Cos Phi = 1) 3.750 W 4200 W 4.600 W 5.500 W 6.300 W 11.250 W 13.800 W 16.500 W 18.900 W
Nennstromstarke AC 16,3 A 18.3A 20,0 A 239 A 27,4 A 16,3 A 20,0 A 239 A 27,4 A
Max. AC-Leistung (Cos Phi = 1) 4120 W 4.600 W 5.000 W 6.000 W 6.900 W 12.360 W 15.000 W 18.000 W 20.700 W
Max. AC-Stromstérke 179 A 20,0 A 21,7 A 26,1 A 30,0 A 179 A 21,7 A 26,1 A 30,0A
Einspeisebetrieb beginnt ab 7W 7W 7W 8W 8W 21T W 21T W 24 W 24 W
Arbeitsbereich Netzspannung 230 V (+/- 20 %) 3AC 230V /400 V +N (+/- 20 %)
Eigenverbrauch bei Nacht kleiner 2 W kleiner 6 W

Netzfrequenz 50 Hz (+/-20 %)
B 7 Kurzschlussfestigkeit ja S
Cos Phi (Mittelspannungsrichtlinie) 0,91 bis 0,9 ¢ (Modell 2011) E
Beispielhaft: 6300 TL-ENS1-MC4-DCT-UNIC Erdschlussiiberwachung Gl g
o
S S ——— | Schnittsteten _____________________________________________J
4 + + Eingang DC Multicontact MC4 é)
2 c
Basis- Grid Control DC-Stecker DC-Trenner Léander- Ausgang AC Feder-Klemmtechnik =
modell mit/ohne Code PLATINUM Netzwerk EIA 485, 2 x RJ 45 Western Modular zus. Stecker mit Schraubklemmen 3
4300 TL . . : S
4800TL  ENST* vica DCT UNIC *** Serviceschnittstelle EIA 232, Buchse SubD 9-polig <
5300TL  ENS3 ** Potentialfreier Kontakt 1 Wechslerkontakt, max. 24 VAC/2 A, Stecker mit Schraubklemmen s
f;‘ggg ;ﬁ - Geratedaten s
13000 TL Max. Wirkungsgrad 97.3 % 97,4 % 97.4 % 97.7 % 98,0 % 97.3 % 97.4 % 97,7 % 98,0 % .
16000 7L  ENST * Aus jeder Spalte wéhlen Sie bitte Euro-Wirkungsgrad 96,8 % 97,0 % 97,0 % 97.3 % 97.6 % 96,8 % 97,0 % 97.3 % 97.6 %
19000 TL ein Merkmal, die Summe samtlicher =
22000 TL Merkmale definiert das Produkt. Gewicht 27 kg 28 kg 28 kg 29 kg 29 kg 81 kg 84 kg 87 kg 87 kg |
Abmessungen H 720 x B 320 x T 2560 mm | H 743 xB 972 xT 262 mm

* ENS1: Die automatische Netziiberwachung arbeitet ausschlie8lich auf Arbeitstemperatur-Bereich
der Phase, auf der der Wechselrichter auch einspeist. Die Gerate 13000 TL
bis 22000 TL sind ausschliel8lich mit ENSTerhéltlich.

** ENS3: Bei diesem Modell arbeitet die Netziiberwachung auf allen

drei Phasen gleichzeitig. Die Einspeisung erfolgt wie beim ENS1-Modell

nur auf einer Phase

*** Folgende 20 Lander kénnen aktiv eingestellt werden: Australien,
Belgien, Ddnemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Israel, Italien,
Griechenland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal,
Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, UK, Externe-ENS

Max. Temp. bei Nennleistung

Lagertemperatur

Schutzart (ausgenommen digitale Schnittstellen)
Optische Anzeige

Datenlogger integriert

Schaltungskonzept
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IP 66 nach DIN EN 60529

-20 °C bis +60 °C

+45°C

-25°C bis +80°C

IP 65 nach DIN EN 60529
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