DIEHL

Rechnerkern
Betriebssystem
Speicherkarte
Anzeige

Uhrzeit
Stromversorgung
Schnittstellen

Betriebsbedingungen

Gehause

MaRe (B x Hx T)
Gewicht
Schutzart
Artikel-Nr.

Analog-Modem
ISDN-Modem
GSM-Modem

Patchkabel, 1 m, RS 485
Patchkabel, 5 m, RS 485
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Technische Daten

WEBMASTER

Pentium Architektur, 133 MHz, 32 MB RAM
Linux
256 MB Compact Flash, eingebaut
LEDs zur Status- und Leistungsanzeige
Synchronisation Uber Zeitserver
Extern 12 — 30 V,.; typ. 5 W (Netzteil im Lieferumfang enthalten)
2 x RJ 45-Steckbuchsen zum Platinum-Wechselrichter-
Netzwerk EIA485
1 x D-Sub 9-Steckbuchse zu DFU/Modem
1 x RJ 45-Steckbuchse zu LAN Ethernet (10/100)
Uber Steckklemmleiste: — COM RS 232
— potenzialfreier Relaisausgang
— potenzialfreier Digitaleingang
0 .. +40 °C; trockene Innenrdume
Lifterloses Metallgehause fir Wand- und Tragschienenmontage
175 x 165 x 45 mm
800 g
IP 20
239400
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