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ULX 1800 ULX 3000 ULX 3600 ULX 5400
Leistungsdaten:
Nennleistung DC 1800 W 3000 W 3600 W 5400 W
Maximale DC-Leistung 1950 W 3200 W 3900 W 5850 W
Max. empfohlene PV-Leistung bei  
Standardtestbedingungen 1) 1950 Wp 3200 Wp 3900 Wp Outdoor: 5400/5850 Wp

Indoor: 5400 Wp

Nennleistung AC 1650 W 2750 W 3300 W Outdoor: 4600/5000 W
  Indoor: 4600 W 2)

Maximale AC-Leistung 1800 W 3000 W 3600 W 5000/5400 W 2)

Teil-Wirkungsgrad max 93.70 % 94.20% 94.20 % 94.30 %
Euro-Wirkungsgrad 91.60 % 92.90% 93.40 % 93.40 %
Leistungsfaktor 0.97 an > 20 % last 0.97 an > 20 % last 0.97 an > 20 % last 0.97 an > 20 % last
Einschaltleistung 20 W 20 W 20 W 20 W
Stand-By-Leistung 8 W 8 W 8 W 8 W
Nacht-Leistung < 0.2 W < 0.2 W < 0.2 W < 0.2 W

Spannungen:
Nennspannung DC MV 310 V 310 V 310 V 310 V
Nennspannung DC HV 430 V 430 V 430 V 430 V
MPP-Spannungsbereich MV – Nennleistung 180-350 V 180-350 V 180-350 V 180-350 V
MPP-Spannungsbereich HV – Nennleistung 260-500 V 260-500 V 260-500 V 260-500 V
Maxi. DC-Spannung MV Individual/Parallel 450/410 V 450/410 V 450/410 V 450/410 V
Max. DC-Spannung HV Individual/Parallel 600/550 V 600/550 V 600/550 V 600/550 V
Einschaltspannung DC MV 125 V 125 V 125 V 125 V
Einschaltspannung DC HV 250 V 250 V 250 V 250 V
Abschaltspannung DC MV 100 V 100 V 100 V 100 V
Abschaltspannung DC HV 200 V 200 V 200 V 200 V
Spannungsbereich AC 230 ± 15% V 230 ± 15% V 230 ± 15 % V 230 ± 15 % V 
Netzfrequenz 50 ± 5 Hz 50 ± 5 Hz 50 ± 5 Hz 50 ± 5 Hz

Ströme:
Max. DC-Strom MV 10 A  2 x 10 (20) A*  2 x 10 (20) A* 3x10 (30) A*
Max. DC-Strom HV 7 A  2x7 (14) A  2x7 (14) A 3x7 (21) A* 
Nennstrom AC 7.2 A 12 A 14.5 A Outdoor: 20/22 A / Indoor: 20 A
Maximaler AC-Strom 8 A 13 A 15.5 A 23 A
Klirrfaktor < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %

Sonstiges:
Maße (Höhe, Breite, Länge) Outdoor: 489x434x192 mm/  

Indoor: 369x386x188 mm
Outdoor: 618x434x192 mm/  

Indoor: 498x386x188 mm
Outdoor: 618x434x192 mm/  

Indoor: 498x386x188 mm
Outdoor: 747x434x192 mm/  

Indoor: 631x386x188 mm
Gewicht: Gesamtgew. des Wechselrichters Outdoor: 17 kg / Indoor: 14 kg Outdoor: 20 kg / Indoor: 20 kg Outdoor: 20 kg / Indoor: 20 kg Outdoor: 23 kg/ Indoor: 23 kg
Geräuschpegel Outdoor: 55 dB(A)/ Indoor: 45 dB(A) Outdoor: 55 dB(A)/ Indoor: 45 dB(A) Outdoor: 55 dB(A)/ Indoor: 45 dB(A) Outdoor: 55 dB(A)/ Indoor: 45 dB(A)
Temperaturbereich -25 - - +60 °C -25- - +60 °C -25- - +60 °C -25 - - +60 °C
MPP Tracker 1 2 2 3
MPP-Wirkungsgrad (statisch) 99.9 % 99.9 % 99.9 % 99.9 %
Überlastverhalten Arbeitspunktverschiebung Arbeitspunktverschiebung Arbeitspunktverschiebung Arbeitspunktverschiebung
Art der Netzüberwachung U/F Fenster & Impedanzüberwachung U/F Fenster & Impedanzüberwachung U/F Fenster & Impedanzüberwachung U/F Fenster & Impedanzüberwachung
Anbringungshinweis Wandbeschlag Wandbeschlag Wandbeschlag Wandbeschlag
IP Schutzgrad gemäß IEC 60529 IP 21/ IP 54 IP 21/ IP 54 IP 21/ IP 54 IP 21/ IP 54
Isolationsüberwachung integriert integriert integriert integriert
Galvanische Trennung Transformator Transformator Transformator Transformator
Serielle Kommunikation RS485 RS485 RS485 RS485
Display Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige
DC Schalter DC Schalter DC Schalter DC Schalter DC Schalter
Master Slave Modus Parallelen Strangbetrieb/ 

Automatische Erkennung
Parallelen Strangbetrieb/ 
Automatische Erkennung

Parallelen Strangbetrieb/ 
Automatische Erkennung

Parallelen Strangbetrieb/ 
Automatische Erkennung

Normen:
Niederspannung 73 / 23 / EC 73 / 23 / EC 73 / 23 / EC 73 / 23 / EC
Electromagnetische Verträglichkeit 2004 / 108 / EC 2004 / 108 / EC 2004 / 108 / EC 2004 / 108 / EC 
Gerätesicherheit EN 50178 EN 50178 EN 50178 EN 50178
Störfestigkeit EN 61000-6-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-1

EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2
EN 61000-4-13, -14, -28 EN 61000-4-13, -14, -28 EN 61000-4-13, -14, -28 EN 61000-4-13, -14, -28

EN 60146-1 EN 60146-1 EN 60146-1 EN 60146-1
Störaussendung EN 61000-6-3 EN 61000-6-3 EN 61000-6-3 EN 61000-6-3

EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4
Netzrückwirkungen EN 61000-3-2, -3 EN 61000-3-2, -3 EN 61000-3-2, -3 EN 61000-3-11, -12
Funktionale Sicherheit DIN VDE 0126-1-1 DIN VDE 0126-1-1 DIN VDE 0126-1-1 DIN VDE 0126-1-1
EEG Ja Ja Ja Ja

IEC 61727, EN 50160 IEC 61727, EN 50160 IEC 61727, EN 50160 IEC 61727, EN 50160
Italien DK5940 DK5940 DK5940 DK5940

Spanien RD1663 RD1663 RD1663 RD1663

Stand Oktober 2009
*Max. 16 A pro Strang
1) Bei Festinstallationen mit durchschnittlichen Bedingungen
2) Je nach Ländereinstellung

Datenblatt 
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Danfoss GmbH
Solar Inverters
Carl Legien Str. 8

Deutschland 
Telefon: +49 (69) 8902-0
Fax: +49 (69) 8902-319
www.danfoss.de/solar

8 kW 10 kW 12.5 kW 15 kW
Technische Daten:
Nennleistung DC 8250 W 10300 W 12900 W 15500 W
Max. empfohlene PV-
Leistung bei Standardtest-
bedingungen1)

9500 Wp 11800 Wp 14700 Wp 17700 Wp

Nennleistung AC 8000 W 10000 W 12500 W 15000 W
Max. Strom AC 8000 W 10000 W 12500 W 15000 W
Max. Wirkungsgrad 97,8 % 98 % 98 % 98 %
Euro-Wirkungsgrad 97 % 97 % 97,3 % 97,4 %
Nachtverbrauch < 5 W < 5 W < 5 W < 5 W

Spannungen:
Max. Gleichspannung 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Nennspannung DC 700 V 700 V 700 V 700 V
MPP-Spannungsbereich 
– Nennleistung2) 345-800 V 430-800 V 358-800 V 430-800 V

AC-Spannungsbereich 3 × 230 V ± 20 % 3 × 230 V ± 20 % 3 × 230 V ± 20 % 3 × 230 V ± 20 %
Netzfrequenz 50 ± 5 Hz 50 ± 5 Hz 50 ± 5 Hz 50 ± 5 Hz

Strom:
Max. Strom DC 2 × 12 (24) A 2 × 12 (24) A 3 × 12 (36) A 3 × 12 (36) A
Nennstrom AC 3 × 12 A 3 × 15 A 3 × 19 A 3 × 22 A
Max. Strom AC 3 × 13,2 A 3 × 15 A 3 × 19 A 3 × 22 A
Verzerrung (THD %) < 4% < 5% < 5% < 5%

Weiteres:
Abmessungen (LxBxH) 700×525×250 mm 700×525×250 mm 700×525×250 mm 700×525×250 mm
Gewicht 35 kg 35 kg 35 kg 35 kg
Geräuschentwicklung 56 dB(A) 56 dB(A) 56 dB(A) 56 dB(A)

Betriebstemperaturbereich -25..60°C (>45°C 
Leistungsreduzierung)

-25..60°C (>45°C 
Leistungsreduzierung)

-25..60°C (>45°C 
Leistungsreduzierung)

-25..60°C (>45°C 
Leistungsreduzierung)

MPPT-Wirkungsgrad 
(statisch) 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 %

MPPT-Wirkungsgrad 
(dynamisch) 99,8 % 99,8 % 99,8 % 99,8 %

Überlastbetrieb Betriebspunktwechsel Betriebspunktwechsel Betriebspunktwechsel Betriebspunktwechsel
Netzüberwachung Dreiphasenüberwachung Dreiphasenüberwachung Dreiphasenüberwachung Dreiphasenüberwachung
IP IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Isolierungsüberwachung
Kommunikation RS485 RS485 RS485 RS485
Potenzialfreier Kontakt × 1 × 1 × 1 × 1

Sensoreingang × 2 
(Temperatur, Bestrahlung)

× 2 
(Temperatur, Bestrahlung)

× 2 
(Temperatur, Bestrahlung)

× 2 
(Temperatur, Bestrahlung)

Energiemesser S0-Eingang S0-Eingang S0-Eingang S0-Eingang

Optionen:
Modem GSM GSM GSM GSM

TLX +
Netzverwaltung Blindleistung Blindleistung Blindleistung
1)  Bei Festinstallationen mit durchschnittlichen Bedingungen.

gangsspannungen Bei ungleichen Eingangsspannungen liegt Vmpp min je nach gesamter Eingangsspannung bei 250-430 V.
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ULX 1800 ULX 3000 ULX 3600 ULX 5400
Leistungsdaten:
Nennleistung DC 1800 W 3000 W 3600 W 5400 W
Maximale DC-Leistung 1950 W 3200 W 3900 W 5850 W
Max. empfohlene PV-Leistung bei  
Standardtestbedingungen 1) 1950 Wp 3200 Wp 3900 Wp Outdoor: 5400/5850 Wp

Indoor: 5400 Wp

Nennleistung AC 1650 W 2750 W 3300 W Outdoor: 4600/5000 W
  Indoor: 4600 W 2)

Maximale AC-Leistung 1800 W 3000 W 3600 W 5000/5400 W 2)

Teil-Wirkungsgrad max 93.70 % 94.20% 94.20 % 94.30 %
Euro-Wirkungsgrad 91.60 % 92.90% 93.40 % 93.40 %
Leistungsfaktor 0.97 an > 20 % last 0.97 an > 20 % last 0.97 an > 20 % last 0.97 an > 20 % last
Einschaltleistung 20 W 20 W 20 W 20 W
Stand-By-Leistung 8 W 8 W 8 W 8 W
Nacht-Leistung < 0.2 W < 0.2 W < 0.2 W < 0.2 W

Spannungen:
Nennspannung DC MV 310 V 310 V 310 V 310 V
Nennspannung DC HV 430 V 430 V 430 V 430 V
MPP-Spannungsbereich MV – Nennleistung 180-350 V 180-350 V 180-350 V 180-350 V
MPP-Spannungsbereich HV – Nennleistung 260-500 V 260-500 V 260-500 V 260-500 V
Maxi. DC-Spannung MV Individual/Parallel 450/410 V 450/410 V 450/410 V 450/410 V
Max. DC-Spannung HV Individual/Parallel 600/550 V 600/550 V 600/550 V 600/550 V
Einschaltspannung DC MV 125 V 125 V 125 V 125 V
Einschaltspannung DC HV 250 V 250 V 250 V 250 V
Abschaltspannung DC MV 100 V 100 V 100 V 100 V
Abschaltspannung DC HV 200 V 200 V 200 V 200 V
Spannungsbereich AC 230 ± 15% V 230 ± 15% V 230 ± 15 % V 230 ± 15 % V 
Netzfrequenz 50 ± 5 Hz 50 ± 5 Hz 50 ± 5 Hz 50 ± 5 Hz

Ströme:
Max. DC-Strom MV 10 A  2 x 10 (20) A*  2 x 10 (20) A* 3x10 (30) A*
Max. DC-Strom HV 7 A  2x7 (14) A  2x7 (14) A 3x7 (21) A* 
Nennstrom AC 7.2 A 12 A 14.5 A Outdoor: 20/22 A / Indoor: 20 A
Maximaler AC-Strom 8 A 13 A 15.5 A 23 A
Klirrfaktor < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %

Sonstiges:
Maße (Höhe, Breite, Länge) Outdoor: 489x434x192 mm/  

Indoor: 369x386x188 mm
Outdoor: 618x434x192 mm/  

Indoor: 498x386x188 mm
Outdoor: 618x434x192 mm/  

Indoor: 498x386x188 mm
Outdoor: 747x434x192 mm/  

Indoor: 631x386x188 mm
Gewicht: Gesamtgew. des Wechselrichters Outdoor: 17 kg / Indoor: 14 kg Outdoor: 20 kg / Indoor: 20 kg Outdoor: 20 kg / Indoor: 20 kg Outdoor: 23 kg/ Indoor: 23 kg
Geräuschpegel Outdoor: 55 dB(A)/ Indoor: 45 dB(A) Outdoor: 55 dB(A)/ Indoor: 45 dB(A) Outdoor: 55 dB(A)/ Indoor: 45 dB(A) Outdoor: 55 dB(A)/ Indoor: 45 dB(A)
Temperaturbereich -25 - - +60 °C -25- - +60 °C -25- - +60 °C -25 - - +60 °C
MPP Tracker 1 2 2 3
MPP-Wirkungsgrad (statisch) 99.9 % 99.9 % 99.9 % 99.9 %
Überlastverhalten Arbeitspunktverschiebung Arbeitspunktverschiebung Arbeitspunktverschiebung Arbeitspunktverschiebung
Art der Netzüberwachung U/F Fenster & Impedanzüberwachung U/F Fenster & Impedanzüberwachung U/F Fenster & Impedanzüberwachung U/F Fenster & Impedanzüberwachung
Anbringungshinweis Wandbeschlag Wandbeschlag Wandbeschlag Wandbeschlag
IP Schutzgrad gemäß IEC 60529 IP 21/ IP 54 IP 21/ IP 54 IP 21/ IP 54 IP 21/ IP 54
Isolationsüberwachung integriert integriert integriert integriert
Galvanische Trennung Transformator Transformator Transformator Transformator
Serielle Kommunikation RS485 RS485 RS485 RS485
Display Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige
DC Schalter DC Schalter DC Schalter DC Schalter DC Schalter
Master Slave Modus Parallelen Strangbetrieb/ 

Automatische Erkennung
Parallelen Strangbetrieb/ 
Automatische Erkennung

Parallelen Strangbetrieb/ 
Automatische Erkennung

Parallelen Strangbetrieb/ 
Automatische Erkennung

Normen:
Niederspannung 73 / 23 / EC 73 / 23 / EC 73 / 23 / EC 73 / 23 / EC
Electromagnetische Verträglichkeit 2004 / 108 / EC 2004 / 108 / EC 2004 / 108 / EC 2004 / 108 / EC 
Gerätesicherheit EN 50178 EN 50178 EN 50178 EN 50178
Störfestigkeit EN 61000-6-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-1

EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2
EN 61000-4-13, -14, -28 EN 61000-4-13, -14, -28 EN 61000-4-13, -14, -28 EN 61000-4-13, -14, -28

EN 60146-1 EN 60146-1 EN 60146-1 EN 60146-1
Störaussendung EN 61000-6-3 EN 61000-6-3 EN 61000-6-3 EN 61000-6-3

EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4
Netzrückwirkungen EN 61000-3-2, -3 EN 61000-3-2, -3 EN 61000-3-2, -3 EN 61000-3-11, -12
Funktionale Sicherheit DIN VDE 0126-1-1 DIN VDE 0126-1-1 DIN VDE 0126-1-1 DIN VDE 0126-1-1
EEG Ja Ja Ja Ja

IEC 61727, EN 50160 IEC 61727, EN 50160 IEC 61727, EN 50160 IEC 61727, EN 50160
Italien DK5940 DK5940 DK5940 DK5940

Spanien RD1663 RD1663 RD1663 RD1663

Stand Oktober 2009
*Max. 16 A pro Strang
1) Bei Festinstallationen mit durchschnittlichen Bedingungen
2) Je nach Ländereinstellung

Danfoss Solar Inverters
Jyllandsgade 28

DK-6400 Sønderborg
Dänemark

Tel: +45 7488 1300
Fax: +45 7488 1301

E-mail: solar-inverters@danfoss.com
www.solar-inverters.danfoss.de

Produced by Danfoss A/S © (G1 Advertising) February 2010

ULX 1800 ULX 3000 ULX 3600 ULX 5400
Leistungsdaten:
Nennleistung DC 1800 W 3000 W 3600 W 5400 W
Maximale DC-Leistung 1950 W 3200 W 3900 W 5850 W
Max. empfohlene PV-Leistung bei  
Standardtestbedingungen 1) 1950 Wp 3200 Wp 3900 Wp Outdoor: 5400/5850 Wp

Indoor: 5400 Wp

Nennleistung AC 1650 W 2750 W 3300 W Outdoor: 4600/5000 W
  Indoor: 4600 W 2)

Maximale AC-Leistung 1800 W 3000 W 3600 W 5000/5400 W 2)

Teil-Wirkungsgrad max 93.70 % 94.20% 94.20 % 94.30 %
Euro-Wirkungsgrad 91.60 % 92.90% 93.40 % 93.40 %
Leistungsfaktor 0.97 an > 20 % last 0.97 an > 20 % last 0.97 an > 20 % last 0.97 an > 20 % last
Einschaltleistung 20 W 20 W 20 W 20 W
Stand-By-Leistung 8 W 8 W 8 W 8 W
Nacht-Leistung < 0.2 W < 0.2 W < 0.2 W < 0.2 W

Spannungen:
Nennspannung DC MV 310 V 310 V 310 V 310 V
Nennspannung DC HV 430 V 430 V 430 V 430 V
MPP-Spannungsbereich MV – Nennleistung 180-350 V 180-350 V 180-350 V 180-350 V
MPP-Spannungsbereich HV – Nennleistung 260-500 V 260-500 V 260-500 V 260-500 V
Maxi. DC-Spannung MV Individual/Parallel 450/410 V 450/410 V 450/410 V 450/410 V
Max. DC-Spannung HV Individual/Parallel 600/550 V 600/550 V 600/550 V 600/550 V
Einschaltspannung DC MV 125 V 125 V 125 V 125 V
Einschaltspannung DC HV 250 V 250 V 250 V 250 V
Abschaltspannung DC MV 100 V 100 V 100 V 100 V
Abschaltspannung DC HV 200 V 200 V 200 V 200 V
Spannungsbereich AC 230 ± 15% V 230 ± 15% V 230 ± 15 % V 230 ± 15 % V 
Netzfrequenz 50 ± 5 Hz 50 ± 5 Hz 50 ± 5 Hz 50 ± 5 Hz

Ströme:
Max. DC-Strom MV 10 A  2 x 10 (20) A*  2 x 10 (20) A* 3x10 (30) A*
Max. DC-Strom HV 7 A  2x7 (14) A  2x7 (14) A 3x7 (21) A* 
Nennstrom AC 7.2 A 12 A 14.5 A Outdoor: 20/22 A / Indoor: 20 A
Maximaler AC-Strom 8 A 13 A 15.5 A 23 A
Klirrfaktor < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %

Sonstiges:
Maße (Höhe, Breite, Länge) Outdoor: 489x434x192 mm/  

Indoor: 369x386x188 mm
Outdoor: 618x434x192 mm/  

Indoor: 498x386x188 mm
Outdoor: 618x434x192 mm/  

Indoor: 498x386x188 mm
Outdoor: 747x434x192 mm/  

Indoor: 631x386x188 mm
Gewicht: Gesamtgew. des Wechselrichters Outdoor: 17 kg / Indoor: 14 kg Outdoor: 20 kg / Indoor: 20 kg Outdoor: 20 kg / Indoor: 20 kg Outdoor: 23 kg/ Indoor: 23 kg
Geräuschpegel Outdoor: 55 dB(A)/ Indoor: 45 dB(A) Outdoor: 55 dB(A)/ Indoor: 45 dB(A) Outdoor: 55 dB(A)/ Indoor: 45 dB(A) Outdoor: 55 dB(A)/ Indoor: 45 dB(A)
Temperaturbereich -25 - - +60 °C -25- - +60 °C -25- - +60 °C -25 - - +60 °C
MPP Tracker 1 2 2 3
MPP-Wirkungsgrad (statisch) 99.9 % 99.9 % 99.9 % 99.9 %
Überlastverhalten Arbeitspunktverschiebung Arbeitspunktverschiebung Arbeitspunktverschiebung Arbeitspunktverschiebung
Art der Netzüberwachung U/F Fenster & Impedanzüberwachung U/F Fenster & Impedanzüberwachung U/F Fenster & Impedanzüberwachung U/F Fenster & Impedanzüberwachung
Anbringungshinweis Wandbeschlag Wandbeschlag Wandbeschlag Wandbeschlag
IP Schutzgrad gemäß IEC 60529 IP 21/ IP 54 IP 21/ IP 54 IP 21/ IP 54 IP 21/ IP 54
Isolationsüberwachung integriert integriert integriert integriert
Galvanische Trennung Transformator Transformator Transformator Transformator
Serielle Kommunikation RS485 RS485 RS485 RS485
Display Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige
DC Schalter DC Schalter DC Schalter DC Schalter DC Schalter
Master Slave Modus Parallelen Strangbetrieb/ 

Automatische Erkennung
Parallelen Strangbetrieb/ 
Automatische Erkennung

Parallelen Strangbetrieb/ 
Automatische Erkennung

Parallelen Strangbetrieb/ 
Automatische Erkennung

Normen:
Niederspannung 73 / 23 / EC 73 / 23 / EC 73 / 23 / EC 73 / 23 / EC
Electromagnetische Verträglichkeit 2004 / 108 / EC 2004 / 108 / EC 2004 / 108 / EC 2004 / 108 / EC 
Gerätesicherheit EN 50178 EN 50178 EN 50178 EN 50178
Störfestigkeit EN 61000-6-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-1

EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2
EN 61000-4-13, -14, -28 EN 61000-4-13, -14, -28 EN 61000-4-13, -14, -28 EN 61000-4-13, -14, -28

EN 60146-1 EN 60146-1 EN 60146-1 EN 60146-1
Störaussendung EN 61000-6-3 EN 61000-6-3 EN 61000-6-3 EN 61000-6-3

EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4
Netzrückwirkungen EN 61000-3-2, -3 EN 61000-3-2, -3 EN 61000-3-2, -3 EN 61000-3-11, -12
Funktionale Sicherheit DIN VDE 0126-1-1 DIN VDE 0126-1-1 DIN VDE 0126-1-1 DIN VDE 0126-1-1
EEG Ja Ja Ja Ja

IEC 61727, EN 50160 IEC 61727, EN 50160 IEC 61727, EN 50160 IEC 61727, EN 50160
Italien DK5940 DK5940 DK5940 DK5940

Spanien RD1663 RD1663 RD1663 RD1663

Stand Oktober 2009
*Max. 16 A pro Strang
1) Bei Festinstallationen mit durchschnittlichen Bedingungen
2) Je nach Ländereinstellung Danfoss Solar Inverters

Jyllandsgade 28
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ULX 1800 ULX 3000 ULX 3600 ULX 5400
Leistungsdaten:
Nennleistung DC 1800 W 3000 W 3600 W 5400 W
Maximale DC-Leistung 1950 W 3200 W 3900 W 5850 W
Max. empfohlene PV-Leistung bei  
Standardtestbedingungen 1) 1950 Wp 3200 Wp 3900 Wp Outdoor: 5400/5850 Wp

Indoor: 5400 Wp

Nennleistung AC 1650 W 2750 W 3300 W Outdoor: 4600/5000 W
  Indoor: 4600 W 2)

Maximale AC-Leistung 1800 W 3000 W 3600 W 5000/5400 W 2)

Teil-Wirkungsgrad max 93.70 % 94.20% 94.20 % 94.30 %
Euro-Wirkungsgrad 91.60 % 92.90% 93.40 % 93.40 %
Leistungsfaktor 0.97 an > 20 % last 0.97 an > 20 % last 0.97 an > 20 % last 0.97 an > 20 % last
Einschaltleistung 20 W 20 W 20 W 20 W
Stand-By-Leistung 8 W 8 W 8 W 8 W
Nacht-Leistung < 0.2 W < 0.2 W < 0.2 W < 0.2 W

Spannungen:
Nennspannung DC MV 310 V 310 V 310 V 310 V
Nennspannung DC HV 430 V 430 V 430 V 430 V
MPP-Spannungsbereich MV – Nennleistung 180-350 V 180-350 V 180-350 V 180-350 V
MPP-Spannungsbereich HV – Nennleistung 260-500 V 260-500 V 260-500 V 260-500 V
Maxi. DC-Spannung MV Individual/Parallel 450/410 V 450/410 V 450/410 V 450/410 V
Max. DC-Spannung HV Individual/Parallel 600/550 V 600/550 V 600/550 V 600/550 V
Einschaltspannung DC MV 125 V 125 V 125 V 125 V
Einschaltspannung DC HV 250 V 250 V 250 V 250 V
Abschaltspannung DC MV 100 V 100 V 100 V 100 V
Abschaltspannung DC HV 200 V 200 V 200 V 200 V
Spannungsbereich AC 230 ± 15% V 230 ± 15% V 230 ± 15 % V 230 ± 15 % V 
Netzfrequenz 50 ± 5 Hz 50 ± 5 Hz 50 ± 5 Hz 50 ± 5 Hz

Ströme:
Max. DC-Strom MV 10 A  2 x 10 (20) A*  2 x 10 (20) A* 3x10 (30) A*
Max. DC-Strom HV 7 A  2x7 (14) A  2x7 (14) A 3x7 (21) A* 
Nennstrom AC 7.2 A 12 A 14.5 A Outdoor: 20/22 A / Indoor: 20 A
Maximaler AC-Strom 8 A 13 A 15.5 A 23 A
Klirrfaktor < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %

Sonstiges:
Maße (Höhe, Breite, Länge) Outdoor: 489x434x192 mm/  

Indoor: 369x386x188 mm
Outdoor: 618x434x192 mm/  

Indoor: 498x386x188 mm
Outdoor: 618x434x192 mm/  

Indoor: 498x386x188 mm
Outdoor: 747x434x192 mm/  

Indoor: 631x386x188 mm
Gewicht: Gesamtgew. des Wechselrichters Outdoor: 17 kg / Indoor: 14 kg Outdoor: 20 kg / Indoor: 20 kg Outdoor: 20 kg / Indoor: 20 kg Outdoor: 23 kg/ Indoor: 23 kg
Geräuschpegel Outdoor: 55 dB(A)/ Indoor: 45 dB(A) Outdoor: 55 dB(A)/ Indoor: 45 dB(A) Outdoor: 55 dB(A)/ Indoor: 45 dB(A) Outdoor: 55 dB(A)/ Indoor: 45 dB(A)
Temperaturbereich -25 - - +60 °C -25- - +60 °C -25- - +60 °C -25 - - +60 °C
MPP Tracker 1 2 2 3
MPP-Wirkungsgrad (statisch) 99.9 % 99.9 % 99.9 % 99.9 %
Überlastverhalten Arbeitspunktverschiebung Arbeitspunktverschiebung Arbeitspunktverschiebung Arbeitspunktverschiebung
Art der Netzüberwachung U/F Fenster & Impedanzüberwachung U/F Fenster & Impedanzüberwachung U/F Fenster & Impedanzüberwachung U/F Fenster & Impedanzüberwachung
Anbringungshinweis Wandbeschlag Wandbeschlag Wandbeschlag Wandbeschlag
IP Schutzgrad gemäß IEC 60529 IP 21/ IP 54 IP 21/ IP 54 IP 21/ IP 54 IP 21/ IP 54
Isolationsüberwachung integriert integriert integriert integriert
Galvanische Trennung Transformator Transformator Transformator Transformator
Serielle Kommunikation RS485 RS485 RS485 RS485
Display Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige
DC Schalter DC Schalter DC Schalter DC Schalter DC Schalter
Master Slave Modus Parallelen Strangbetrieb/ 

Automatische Erkennung
Parallelen Strangbetrieb/ 
Automatische Erkennung

Parallelen Strangbetrieb/ 
Automatische Erkennung

Parallelen Strangbetrieb/ 
Automatische Erkennung

Normen:
Niederspannung 73 / 23 / EC 73 / 23 / EC 73 / 23 / EC 73 / 23 / EC
Electromagnetische Verträglichkeit 2004 / 108 / EC 2004 / 108 / EC 2004 / 108 / EC 2004 / 108 / EC 
Gerätesicherheit EN 50178 EN 50178 EN 50178 EN 50178
Störfestigkeit EN 61000-6-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-1

EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2
EN 61000-4-13, -14, -28 EN 61000-4-13, -14, -28 EN 61000-4-13, -14, -28 EN 61000-4-13, -14, -28

EN 60146-1 EN 60146-1 EN 60146-1 EN 60146-1
Störaussendung EN 61000-6-3 EN 61000-6-3 EN 61000-6-3 EN 61000-6-3

EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4
Netzrückwirkungen EN 61000-3-2, -3 EN 61000-3-2, -3 EN 61000-3-2, -3 EN 61000-3-11, -12
Funktionale Sicherheit DIN VDE 0126-1-1 DIN VDE 0126-1-1 DIN VDE 0126-1-1 DIN VDE 0126-1-1
EEG Ja Ja Ja Ja

IEC 61727, EN 50160 IEC 61727, EN 50160 IEC 61727, EN 50160 IEC 61727, EN 50160
Italien DK5940 DK5940 DK5940 DK5940

Spanien RD1663 RD1663 RD1663 RD1663

Stand Oktober 2009
*Max. 16 A pro Strang
1) Bei Festinstallationen mit durchschnittlichen Bedingungen
2) Je nach Ländereinstellung
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