


 EIGENSCHAFTEN AURORA DESKTOP
WECHSELRICHTER KOMMUNIKATION
Trägerfrequenz [MHz] 868MHz - EU / 915MHz - US (einstellbar)
Abdeckung bis 300m ohne Hindernisse
Leitungsgebundene Kommunikation RS485 Schnittstelle (half duplex 19200bps, 1km)
Wechselrichter Kompatibilität Alle AURORA Stringwechselrichter PVI-xx-OUTD-xx-yy (mit optionalem Funksender)
Maximale Anzahl Wechselrichter 6
PC KOMMUNIKATION
Drahltlos Optional Bluetooth
Leitungsgebundene Kommunikation USB 2.0
ANZEIGE
Abmessungen [inches] farbig 3.5"
Aufl ösung (Pixel) QVGA (320 x 240)
Integrierter Touchscreen Ja, resistive
SPEISUNG
DC 5V/1A
USB  Ja
Stand alone Aufl adbare Li-Ion Batterie
STANDARD AUSRÜSTUNG
Programmierstift Ja
AC Adapter Ja (EU oder US Version)
USB Kabel Ja (1m)
SD Karte Ja (1Gb)
EIGENSCHAFTEN
Daten Acquisition und Anzeige - Wechselrichter Alle Wechselrichter Parameter, Energiedaten und Alarme
Datenspeicherung Intern (SD Karte) / Extren via AURORA Communicator Software
Software Upgrade Gratis Download unter www.power-one.com
Sprachen IT / EN / ES / DE / FR
Persönliche graphische Benutzeroberfl äche Gratis Download unter www.power-one.com
UMGEBUNGSPARAMETER
Umgebungstemperaturbereich [°C] 0°C +40°C
Schutzgrad IP20
Relative Luftfeuchtigkeit 0-90% nicht kondensierend
MECHANIK
Abmessungen [H x B x T] 90 x 125 x 35
Gewicht [kg] 0,4
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AURORA
Photovoltaik Wechselrichter
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    Zweifacher Eingang zur Aufnahme von zwei Strings mit unabhängigen MPP-Trackern
    (nur bei der Ausführung PVI-3600)
    Robustes Gehäuse mit ansprechendem Design für Innenanwendung (Schutzklasse IP21)
    und schutzlackbeschichteten Platinen für bessere Feuchte- und Staubbeständigkeit
    Echtzeit MPPT Regelung für höheren Energieertrag
    Kompakte und leichte Bauweise wird kombiniert mit hoher “AC-Ausgang-Nennleistung”
    bei Gehäuseabmaße von nur  440 x 465 x 57 mm und maximalem Gewicht < 7,5 kg
    Einfaches Handling erspart kostbare Montagezeit
    Redundante Lüfter garantieren auch bei hoher Umgebungstemperatur eine optimale Leistungseffi zienz
    Transformatorloser Betrieb für höchste Leistungsfähigkeit von 96% Wirkungsgrad (95% Euro)
    Integrierter Verpolungsschutz minimiert die Möglichkeit von Schäden durch falsches Anschließen
    Eingebauter DC- bzw. AC Überspannschutz entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen
    Hohe Überlastungsfähigkeit des Wechselrichters
    Exakter Sinus
    Anti-Islanding-Schutz (in Ländern wo dieses gefordert ist)
    Zertifi zierte Einrichtung zur Netzüberwachung (ENS), den verschiedenen internationalen Bestimmungen entsprechend
    LC Grafi k-Display an der Gerätefrontseite zum Ablesen der wichtigsten Parameter mit integriertem Datenlogger für 1-jährige Datenerfassung
    DC Multi Kontakt Anschlüsse, als Option ist ein Kit zur Kabeleinführung erhältlich
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 INTELLIGENTE KONTROLLE
tiroglA-esongaidnegiE retlekciwtne hcoh nie med ,treillortnok )rossecorP langiS latigiD( PSD rebü driw aroruA sed noitknuF eiD hmus zugrunde liegt.  Vom 128 x 128 mm 

großem Grafi k LC Display können der Status, die Leistung, die Energie sowie die Fehlermeldungen abgelesen werden. Dabei ist es möglich mit den vier Tasten an der 
Frontseite des Wechselrichters die einzelnen Menüs für Datenanzeige und Parametereinstellungen abzurufen.

ETAKIFITREZ DNU NEMRONSTIEHREHCIS 
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Decreto RD1663/2000 de España.

PVI-2000 / PVI-3600

netaD ehcsinhcet eniemegllA 
Modell für Innenanwendung
PVI-2000-DE
PVI-3600-DE

 dargsgnukriW dnu mmargaiD kcolB (PVI-3600)

Effi ciency
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