
DIE VORTEILE VON AURORA
Fernüberwachung der Anlage über Ethernet oder GSM/GPRS Verbindung (bei Benutzung
PVI-GSM-GPRS Gerät).
Leistungsdaten der Anlage: Energieertrag, Aktuelle Leistung, Spannung, Strom,
bis zur Wechselrichterebene.
RS485 Kommunikation für Datensammlung von den Wechselrichtern (bis zu 64 Geräte).
Zusätzliche RS485 Schnittstelle für Datensammlung von den Wechselrichtern oder für die Datensammlung von ModBus Geräten (Leistungsmessgerät, Grossanzeige…).
Analogeingänge zur Datensammlung von Umgebungssensoren: 2 Eingänge kon� gurierbar als 0…10VDC oder 4…20mA und 1 Eingang für PT100/PT1000 Sensoren.
4 kon� gurierbare Digitale Eingänge zur Realisierung der Leistungsreduzierung oder für Statussignale.
2 Digitale Eingänge kon� gurierbar als Impulseingänge (gemäss IEC62053-31) oder für Statussignale.
3 Relais (250VAC/3A) kon� gurierbar als Statusausgänge.
2 kon� gurierbare Digitale Ausgänge für Statussignale.
Diagnosemöglichkeiten mit automatischem SMS oder E-Mail Dienst im Falle einer Fehlfunktion an der Anlage (SMS nur bei Verwendung des GSM/GPRS Gerätes).
Komplette Überwachung über das Webportal*.
Zugri� smöglichkeit im Falle eines Firewall geschützten LAN. 
Zugri� smöglichkeit über LAN und/oder Internet mit ö�entlicher IP Adresse.
Vollständiger und professioneller Leistungs- und Diagnosereport.
Möglichkeit über Bluetooth auf das Gerät zuzugreifen
Host Geräte USB Schnittstelle zum Datendownload auf einen USB Stick und Geräte USP Schnittstelle für PC/Laptop Anschluss.
Datenspeicherung auf SD Speicherkarte.
Externe Stützbatterie (optional).

* Verfügbar für Internet Anschluss oder für GPRS/GSM Anschluss.
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Block diagramm

AURORA EASY CONTROL

Allgemeine technische Daten
Aurora Easy Control
PVI-AEC-EVO

Datensammlung von ModBus Geräten (Leistungsmessgerät, Grossanzeige…).
als 0…10VDC oder 4…20mA und 1 Ei ngang für PT100/PT1000 Sensoren.
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ARORUA NOV ELIETROV EID 
reuadsnebeL egnal dnu tiekgissälrevuZ elamixam rüf tlekciwtnE     

    Zweifacher Eingang zur Aufnahme von zwei Strings mit unabhängigen MPP-Trackern
    (nur bei der Ausführung PVI-3600)
    Robustes Gehäuse mit ansprechendem Design für Innenanwendung (Schutzklasse IP21)
    und schutzlackbeschichteten Platinen für bessere Feuchte- und Staubbeständigkeit
    Echtzeit MPPT Regelung für höheren Energieertrag
    Kompakte und leichte Bauweise wird kombiniert mit hoher “AC-Ausgang-Nennleistung”
    bei Gehäuseabmaße von nur  440 x 465 x 57 mm und maximalem Gewicht < 7,5 kg
    Einfaches Handling erspart kostbare Montagezeit
    Redundante Lüfter garantieren auch bei hoher Umgebungstemperatur eine optimale Leistungsef� zienz
    Transformatorloser Betrieb für höchste Leistungsfähigkeit von 96% Wirkungsgrad (95% Euro)
    Integrierter Verpolungsschutz minimiert die Möglichkeit von Schäden durch falsches Anschließen
    Eingebauter DC- bzw. AC Überspannschutz entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen
    Hohe Überlastungsfähigkeit des Wechselrichters
    Exakter Sinus
    Anti-Islanding-Schutz (in Ländern wo dieses gefordert ist)
    Zerti� zierte Einrichtung zur Netzüberwachung (ENS), den verschiedenen internationalen Bestimmungen entsprechend
    LC Gra� k-Display an der Gerätefrontseite zum Ablesen der wichtigsten Parameter mit integriertem Datenlogger für 1-jährige Datenerfassung
    DC Multi Kontakt Anschlüsse, als Option ist ein Kit zur Kabeleinführung erhältlich
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 INTELLIGENTE KONTROLLE
tiroglA-esongaidnegiE retlekciwtne hcoh nie med ,treillortnok )rossecorP langiS latigiD( PSD rebü driw aroruA sed noitknuF eiD hmus zugrunde liegt.  Vom 128 x 128 mm 

großem Gra� k LC Display können der Status, die Leistung, die Energie sowie die Fehlermeldungen abgelesen werden. Dabei ist es möglich mit den vier Tasten an der 
Frontseite des Wechselrichters die einzelnen Menüs für Datenanzeige und Parametereinstellungen abzurufen.
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Ef� ciency

DIE VORTEILE VON AURORA
Fernüberwachung der Anlage über Ethernet oder GSM/GPRS Verbindung (bei Benutzung
PVI-GSM-GPRS Gerät).
Leistungsdaten der Anlage: Energieertrag, Aktuelle Leistung, Spannung, Strom,
bis zur Wechselrichterebene.
RS485 Kommunikation für Datensammlung von den Wechselrichtern (bis zu 64 Geräte).
Zusätzliche RS485 Schnittstelle für Datensammlung von den Wechselrichtern oder für die Datensammlung von ModBus Geräten (Leistungsmessgerät, Grossanzeige…).
Analogeingänge zur Datensammlung von Umgebungssensoren: 2 Eingänge kon� gurierbar als 0…10VDC oder 4…20mA und 1 Eingang für PT100/PT1000 Sensoren.
4 kon� gurierbare Digitale Eingänge zur Realisierung der Leistungsreduzierung oder für Statussignale.
2 Digitale Eingänge kon� gurierbar als Impulseingänge (gemäss IEC62053-31) oder für Statussignale.
3 Relais (250VAC/3A) kon� gurierbar als Statusausgänge.
2 kon� gurierbare Digitale Ausgänge für Statussignale.
Diagnosemöglichkeiten mit automatischem SMS oder E-Mail Dienst im Falle einer Fehlfunktion an der Anlage (SMS nur bei Verwendung des GSM/GPRS Gerätes).
Komplette Überwachung über das Webportal*.
Zugri� smöglichkeit im Falle eines Firewall geschützten LAN. 
Zugri� smöglichkeit über LAN und/oder Internet mit ö�entlicher IP Adresse.
Vollständiger und professioneller Leistungs- und Diagnosereport.
Möglichkeit über Bluetooth auf das Gerät zuzugreifen
Host Geräte USB Schnittstelle zum Datendownload auf einen USB Stick und Geräte USP Schnittstelle für PC/Laptop Anschluss.
Datenspeicherung auf SD Speicherkarte.
Externe Stützbatterie (optional).

* Verfügbar für Internet Anschluss oder für GPRS/GSM Anschluss.
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Block diagramm

AURORA EASY CONTROL

Allgemeine technische Daten
Aurora Easy Control
PVI-AEC-EVO

Datensammlung von ModBus Geräten (Leistungsmessgerät, Grossanzeige…).
als 0…10VDC oder 4…20mA und 1 Ei ngang für PT100/PT1000 Sensoren.
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Daten Übertragungsmode
Ethernet/Internet GSM/GPRS Wireless 915/864 MHz

PVI-AEC-EVO x
x SRPG-CEA-IVP

x SSELERIW-CEA-IVP

TEILENUMMER Beschreibung
Einstrahlungssensoren
PVI-AEC-IRR Einstrahlungssensor 0-10V
PVI-AEC-IRR-T Kombinierter Einstrahlungs- und Modultemperatursensor 0-10V
Temperatursensoren für die rückseitige Zellentemperatur und Signalwandler
PVI-AEC-T100-ADH PT-100 selbstklebender Sensor
PVI-AEC-CONV-T100-24V PT 100 Signalwandler (24V Versorgung)
Temperatursensoren mit Gehäuse zum Messen der Umgebungstemperatur
PVI-AEC-T1000-INTEGR PT-1000 Sensor mit Gehäuse mit integriertem Signalwandler
Windsensoren
PVI-AEC-WIND Windgeschwindigkeitsmesser (Anemometer)

TECHNISCHE DATEN   PVI-AEC-EVO
ALLGEMEINE DATEN
Umgebungstemperatur -20°C .... +60°C
Lagertemperatur:  C°02-  ... +85°C
Schutzklasse: 02 PI 
Montagesystem: DIN-Schiene 35mm (EN50022)
Abmessungen: 160(W) x 90(H) x 63(L) mm - (9 module)
Gewicht: g063 
FUNKTIONEN
Speicher: SD Speicherkarte 1-2G
Displayanzeige: Grafi sche Anzeige mit 2 Zeilen und 20 Charakter
Eingänge: 2 x analog; 4+2 digital
Digitaler Ausgang: Konfi gurierbarer Ausgang: “Impuls” für ein großes Display oder digitale “Statusinformation” zur Alarmaktivierung
Schnittstelle Stecker ext.: USB 2.0  Typ A- Typ B; Bluetooth; Ethernet
Schnittstelle zu den Wechselrichtern: 1xRS485 Kommunikationsanschluss
Zusätzlicher Kommunikationsanschluss: 1x RS485 Anschluss konfi gurierbar als Schnittstelle zu den Wechselrichtern oder zu Standart ModBus Geräten
Max. Überwachungskapazität (jeder RS485 Kommunikationsanschluss): 64 Wechselrichter (String Wechselrichter) / 54x55kW Leistungsmodule + 54 PVI-STRINGCOMB (Zentralwechselrichter)

EHCIRTTELE EHCITSIRETTARAC 

Analoge Eingänge (konfi gurierbar):
2 x 0...10V max. Überspannung: 12Vdc

2 x 4...20 mA max. Überspannung: 40mA / 3Vdc
1x Temperatur Eingang PT-1000/PT-100

Digitale Eingänge (konfi gurierbar):

                                                                TTL Eingang:          Low < 1,5Vdc
                                                                                               High > 2,5Vdc (max. Überspannung  7Vdc)  
                                   S0-Standard (Impulszähler) Eingang: Low = da 0Vdc a 7Vdc

                                                                        High = da 9Vdc a 24Vdc (max. Überspannung!)
Relais Ausgang: 3 x 3A/250Vac
Digital Äusgange (konfi gurierbar): 2 x Optokoppler, max. Belastung: 27V 50mA
Versorgungsspannung: 18-48Vdc; 15-36 Vac
Leistungsbedarf: < 7.5W ((während der Messung oder Aktivität des Sensors)
Batterie für die interne Uhr: Lithium Typ Li2032

PVI-AEC-EVO-SERIE
PVI-AEC-EVO
PVI-AEC-GPRS (*)
PVI-AEC-I/O EXP (*) (**)
PVI-AEC-WIRELESS (*)
* Exclusiv einsetzbar als Expansionsmodul des PVI_AEC_EVO
* Verfuegbar ab den Q42010
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ARORUA NOV ELIETROV EID 
reuadsnebeL egnal dnu tiekgissälrevuZ elamixam rüf tlekciwtnE     

    Zweifacher Eingang zur Aufnahme von zwei Strings mit unabhängigen MPP-Trackern
    (nur bei der Ausführung PVI-3600)
    Robustes Gehäuse mit ansprechendem Design für Innenanwendung (Schutzklasse IP21)
    und schutzlackbeschichteten Platinen für bessere Feuchte- und Staubbeständigkeit
    Echtzeit MPPT Regelung für höheren Energieertrag
    Kompakte und leichte Bauweise wird kombiniert mit hoher “AC-Ausgang-Nennleistung”
    bei Gehäuseabmaße von nur  440 x 465 x 57 mm und maximalem Gewicht < 7,5 kg
    Einfaches Handling erspart kostbare Montagezeit
    Redundante Lüfter garantieren auch bei hoher Umgebungstemperatur eine optimale Leistungseffi zienz
    Transformatorloser Betrieb für höchste Leistungsfähigkeit von 96% Wirkungsgrad (95% Euro)
    Integrierter Verpolungsschutz minimiert die Möglichkeit von Schäden durch falsches Anschließen
    Eingebauter DC- bzw. AC Überspannschutz entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen
    Hohe Überlastungsfähigkeit des Wechselrichters
    Exakter Sinus
    Anti-Islanding-Schutz (in Ländern wo dieses gefordert ist)
    Zertifi zierte Einrichtung zur Netzüberwachung (ENS), den verschiedenen internationalen Bestimmungen entsprechend
    LC Grafi k-Display an der Gerätefrontseite zum Ablesen der wichtigsten Parameter mit integriertem Datenlogger für 1-jährige Datenerfassung
    DC Multi Kontakt Anschlüsse, als Option ist ein Kit zur Kabeleinführung erhältlich
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tiroglA-esongaidnegiE retlekciwtne hcoh nie med ,treillortnok )rossecorP langiS latigiD( PSD rebü driw aroruA sed noitknuF eiD hmus zugrunde liegt.  Vom 128 x 128 mm 

großem Grafi k LC Display können der Status, die Leistung, die Energie sowie die Fehlermeldungen abgelesen werden. Dabei ist es möglich mit den vier Tasten an der 
Frontseite des Wechselrichters die einzelnen Menüs für Datenanzeige und Parametereinstellungen abzurufen.
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